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Danoline oferuje szeroką gamę wzorów 

w ramach trzech podstawowych rodzajów 

płyt perforowanych: Globe, Quadril i Micro. 

Zaprezentowane tu wariacje na bazie modelu 

Quadril zostały specjalnie zaprojektowane do 

tego pomieszczenia. W wersji podstawowej 

wszystkie systemy występują w formie 

gładkiej, Regula.

P e r f o r a c j e  i  r ó ż n e  r o d z a j e  w z o r ó w  d a j ą  n i e s k o ń c z o n e  m o ż l i w o ś c i
d o s t o s o w a n i a  p r o d u k t ó w  d o  i n d y w i d u a l n y c h  o c z e k i w a ń

Perforowane sufity Danoline dostępne są w trzech podstawowych rodzajach: Globe G, Quadril Q i Micro M. 

Najczęściej stosowane rodzaje i wzory perforacji opisane są na następnych stronach broszury. Danoline 

produkuje również wzory zaprojektowane zgodnie z indywidualnymi zamówieniami.

Poniżej przedstawiono podstawowe rodzaje perforacji. Na zdjęciach prezentujemy również możliwe wariacje 

wzorów perforacji, które produkujemy na zamówienie:

G: 	 typ Globe, otwory okrągłe 6 mm.

Q: 	 typ Quadril, otwory kwadratowe 12 x 12 mm.

M: 	 typ Micro, otwory kwadratowe 3 x 3 mm.

R: 	 typ Regula, płyta gładka nieperforowana.

L: 	 otwory ustawione równolegle do głównych profili T.

T: 	 otwory ustawione prostopadle do głównych profili T.

F: 	 otwory zgrupowane w kwadratach.

1178 :

Architekt : White Arkitekter

Projekt : Halmstads Fastighetsbolog, Halmstad – Szwecja

Produkt: Corridor 300 – M1

1241:

Architekt : Hamsdokka & Pedersen, Porsgrunn

Projekt : Gronli Skole, Porsgrunn – Norwegia

Produkt: Belgravia – Q1, R

Perforacje i wzory

G1 
Q1
M1

G2F
Q2F
M2F

G3L, G3T
Q3L, Q3T
M3L, M3T

G4L, G4T
M4L, M4T

R

G2L, G2T
Q2L, Q2T
M2L, M2T

G3F
Q3F
M3F

G4F

G4L2, G4T2
M4L2, M4T2

Q4L,Q4T

Q4F

Q4L2, Q4T2
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P e r f o r a c j e  t y p u  G l o b e

Wzory Globe składają się z okrągłych otworów średnicy 

6 mm, w rozstawie osiowym 15 mm. Szerokość pasa 

krawędzi płytek waha się w zależności od konkretnego 

typu wzoru i systemu sufitowego. Inne wzory produkowane 

są na zamówienie.

Produkt Perforacja Wymiary

mm

Perforacja

%

A 

mm

B

mm

Contur S24 G1 600 x 600 10.2 37.5 525

Contur S24 G1 625 x 625 10.5 35.0 555

Linear S24 G1 592 x 592 9.1 48.5 495

Markant S15 G1 585 x 585 10.2 30.0 525

Markant S15 G1 610 x 610 9.4 42.5 525

Markant S24 G1 575.5 x 575.5 10.2 25.25 525

Markant S24 G1 600.5 x 600.5 9.4 37.75 525

Belgravia S15 G1 584.5 x 584.5 10.2 29.75 525

Belgravia S15 G1 609 x 609 9.4 42.0 525

Belgravia S24 G1 575.5 x 575.5 10.2 25.25 525

Belgravia S24 G1 600 x 600 9.4 37.5 525

Plaza S15 G1 594 x 594 10.2 34.5 525

Plaza S15 G1 619 x 619 10.5 32.0 555

Plaza S24 G1 594 x 594 10.2 34.5 525

Plaza S24 G1 619 x 619 10.5 32.0 555

Danopanel G1 600 x 600 10.2 37.5 525

Danopanel G1 625 x 625 10.5 35.0 555

Tectopanel G1 600 x 600 10.2 37.5 525

Tectopanel G1 625 x 625 10.5 35.0 555

Corridor F30 G1 300 x 2800 9.8 37.5 225

Corridor 300 G1 300 x 2400 9.8 37.5 225

Poniższe zestawienie zawiera odległości od krawędzi płyty 

do osi pierwszego otworu perforacji:

A: odległość od krawędzi,

B: wymiary sekcji.



A B A
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Wzory Quadril składają się z kwadratowych otworów o 

wymiarach 12 x 12 mm, w rozstawie osiowym 30 mm. 

Szerokość pasa krawędzi płytek waha się w zależności od 

konkretnego typu wzoru i systemu sufitowego. Inne wzory 

produkowane są na zamówienie.

Produkt Perforacja Wymiary

mm

Perforacja

%

A 

mm

B

mm

Contur S24 Q1 600 x 600 13.0 45.0 510

Contur S24 Q1 625 x 625 11.9 57.5 510

Linear S24 Q1 592 x 592 10.2 71.0 450

Markant S15 Q1 585 x 585 13.0 37.5 510

Markant S15 Q1 610 x 610 11.9 50.0 510

Markant S24 Q1 575.5 x 575.5 13.0 32.75 510

Markant S24 Q1 600.5 x 600.5 11.9 45.25 510

Belgravia S15 Q1 584.5 x 584.5 13.0 36.75 510

Belgravia S15 Q1 609 x 609 11.9 49.0 510

Belgravia S24 Q1 575.5 x 575.5 13.0 32.0 510

Belgravia S24 Q1 600 x 600 11.9 45.0 510

Plaza S15 Q1 594 x 594 13.0 42.0 510

Plaza S15 Q1 619 x 619 11.9 47.0 510

Plaza S24 Q1 594 x 594 13.0 42.0 510

Plaza S24 Q1 619 x 619 11.9 47.0 510

Danopanel Q1 600 x 600 13.0 45.0 510

Danopanel Q1 625 x 625 11.9 57.5 510

Tectopanel Q1 600 x 600 13.0 45.0 510

Tectopanel Q1 625 x 625 11.9 57.5 510

Corridor F30 Q1 300 x 2800 12.3 45.0 225

Corridor 300 Q1 300 x 2400 12.3 45.0 225

Perforacje i wzory

Poniższe zestawienie zawiera odległości od krawędzi płyty 

do osi pierwszego otworu perforacji:

A: odległość od krawędzi,

B: wymiary sekcji.

P e r f o r a c j e  t y p u  Q u a d r i l
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P e r f o r a c j e  t y p u  M i c r o

Produkt Perforacja Wymiary

mm

Perforacja

%

A 

mm

B

mm

Contur S24 M1 600 x 600 10.2 37.5 525

Contur S24 M1 625 x 625 10.7 33.33 558.33

Linear S24 M1 592 x 592 10.2 33.5 525

Markant S15 M1 585 x 585 10.2 30.0 525

Markant S15 M1 610 x 610 10.7 42.5 525

Markant S24 M1 575.5 x 575.5 10.2 25.25 525

Markant S24 M1 600.5 x 600.5 10.7 37.75 525

Belgravia S15 M1 584.5 x 584.5 10.2 29.75 525

Belgravia S15 M1 609 x 609 10.7 42.0 525

Belgravia S24 M1 575.5 x 575.5 10.2 25.25 525

Belgravia S24 M1 600 x 600 10.7 37.5 525

Plaza S15 M1 594 x 594 10.2 34.5 525

Plaza S15 M1 619 x 619 10.7 30.33 558.33

Plaza S24 M1 594 x 594 10.2 34.5 525

Plaza S24 M1 619 x 619 10.7 30.33 558.33

Danopanel M1 600 x 600 10.2 37.5 525

Danopanel M1 625 x 625 10.7 35.0 555

Tectopanel M1 600 x 600 10.2 37.5 525

Tectopanel M1 625 x 625 10.7 35.0 555

Corridor F30 M1 300 x 2800 9.8 37.5 225

Corridor 300 M1 300 x 2400 9.8 37.5 225

Wzory Micro składają się z kwadratowych otworów o 

wymiarach 3 x 3 mm, w rozstawie osiowym 8,33 mm. 

Szerokość pasa krawędzi płytek waha się w zależności od 

konkretnego typu wzoru i systemu sufitowego. Inne wzory 

produkowane są na zamówienie.

Poniższe zestawienie zawiera odległości od krawędzi płyty 

do osi pierwszego otworu perforacji:

A: odległość od krawędzi,

B: wymiary sekcji.



G1F, Q1F, M1F

A B C B C B A

G2F, Q2F, M2F

A B C CB CB C C AB B B

G4F, Q4F

A AB C B C B C B C B C B C B C BA ABBCB BC C

G2F, Q2F, M2F
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D e s i g n p a n e l

Wzory Globe składają się 

z okrągłych otworów o 

średnicy 6 mm, w rozstawie 

osiowym 15 mm.

Wzory Quadril składają się 

z kwadratowych otworów o 

wymiarach 12 x 12 mm, w 

rozstawie osiowym 30 mm.

Wzory Micro składają się 

z kwadratowych otworów 

o wymiarach 3 x 3 mm, w 

rozstawie osiowym 8,33 

mm.

D e s i g n p a n e l  9 0 0

D e s i g n p a n e l  1 2 0 0

Poniższe zestawienie 

zawiera odległości od 

krawędzi płyty do osi 

pierwszego otworu 

perforacji:

A: odległość od krawędzi

B: wymiary sekcji

C: �odległość miedzy 

sekcjami

Płyty typu Designpanel są produkowane w trzech rodzajach perforacji. Szerokość pasa krawędzi płytek waha się w zależności od konkretnego typu wzoru i systemu 

sufitowego.

Perforacje i wzory

Produkt Perforacja Wymiary

mm

Perforacja

%

A 

mm

B

mm

C

mm

Design 900 G1F 900 x 2700 10.18 60.0 780 120

Design 900 G2F 900 x 2700 7.39 60.0 330 120

Design 900 Q1F 900 x 2700 12.96 60.0 780 120

Design 900 Q2F 900 x 2700 10.24 60.0 330 120

Design 900 M1F 900 x 2700 9.82 62.5 775 125

Design 900 M2F 900 x 2700 7.11 62.5 325 125

Design 1200 G2F 1200 x 2400 8.55 60.0 480 120

Design 1200 G4F 1200 x 2400 5.31 60.0 180 120

Design 1200 Q2F 1200 x 2400 11.56 60.0 480 120

Design 1200 Q4F 1200 x 2400 7.84 60.0 180 120

Design 1200 M2F 1200 x 2400 8.41 62.5 475 125


