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S k ł a d o w a n i e  i  m o n t a ż 

Produktów nie należy składować i montować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna przekracza 70%, jeśli nie przewidziano inaczej; patrz rozdział 

„Wilgotność”. Równie ważne jest to, aby uwzględnić wcześniejsze wykonanie innych prac, jak np. montaż instalacji technicznych, przed montażem sufitu. Aby 

montaż był szybszy i łatwiejszy, a także w celu uzyskania dobrego efektu końcowego, panele sufitowe należy układać pod kątem prostym. Ułatwi to również 

późniejszy demontaż paneli podczas inspekcji instalacji znajdującej się nad nimi. Nie zaleca się montażu sufitów w temperaturach przekraczających 50°C.

E l e m e n t y  s k ł a d o w e

Profil ścienny

Art. nr

F3000012

 

Szer. x Dł. x Wys.

40 x 3000 x 60

M o n t a ż

E l e m e n t y  s k ł a d o w e

Profile ścienne – aluminiowo-

cynkowe. Malowane na kolor 

RAL 9016

W y z n a c z a n i e
Na ścianach i słupach należy 
zaznaczyć pozycję listwy. Dolna 
krawędź listwy jest poziomem 
sufitu Corridor. Mocowanie 
śrubami w maksymalnym 
rozstawie osiowym 400 mm.

P r z y c i n a n i e 
Panele Corridor przycina się w 
poprzek piłą do metalu. Cięcia 
podłużne można wykonywać 
zwykłą piłą.

W tylną część panela wstawia się 
kwadratową pokrywę. Powinna 
ona zamykać otwory wycięte w 
panelu Corridor.

 

Wycinanie otworów – piłką, od 
strony frontowej. Przycinanie 
końcowe – piłką o drobnych 
zębach lub nożem Stanleya.

O p r a w y 
o ś w i e t l e n i o w e
Instalacja opraw 300 mm. 
Instalacja wymaga zastosowania 
specjalnego panela Corridor, 
z dodatkową warstwą płyty 
gipsowej. Przycięta krawędź przy 
oprawie powinna być wypełniona 
płytą GKF. Do tylnej części oprawy 
należy zamocować płytę GKF, a 
te trzy elementy należy umieścić 
pomiędzy dwoma panelami 
standardowymi. Oprawę należy 
również zamocować do dwóch 
sąsiednich paneli.

L i s t w a  ś c i e n n a
Profile ścienne powinny być 
obłożone paskami płyt ogniowych 
Fireboard o szerokości 120 
mm. Do wszystkich elementów 
przycinanych podłużnie należy 
zamocować dodatkowy pasek 
płyty Fireboard. Mocowanie 
śrubami do płyt g-k.

U k ł a d a n i e 
Panele Corridor układa się 
bezpośrednio na profilach 
ściennych. Panele są samonośne, 
do rozpiętości 2800 mm.

E l e m e n t y  k r a ń c o w e
Po zmierzeniu pozycji 
przedostatniego panela A i 
zdjęciu pomiaru B dla panela 
ostatniego należy przyciąć panel 
krańcowy do wymiaru i ułożyć go 
na profilu ściennym z użyciem 
dodatkowego paska płyty 
ogniowej Fireboard.

Z a m y k a n i e  s u f i t u
Przedostatni panel układa się 
między panelem ostatnim i 
trzecim od końca. Panele należy 
montować w rękawiczkach.

O p r a w y 
o ś w i e t l e n i o w e
Instalacja opraw mniejszych 
niż 300 mm. Wyciąć otwór na 
oprawę. Wszystkie otwarte krawędzie 
wypełnić płytą GKF, która powinna 
być przykręcona do metalowego 
profilu w panelu. Jeśli to konieczne, 
stosuje się dodatkowy profil metalowy 
do zamocowania wypełnienia z płyty 
gipsowej. Paski płyty powinny być 
mocowane śrubami. Oprawę należy 
przykręcić do panela. Dodatkową 
płytę GKF należy zamocować do 
tylnej części oprawy.

 

Pokrywy pożarowe należy 
mocować za pomocą klamer 
kątowych, a pustkę między 
pokrywą i kratką nawiewu/
wyciągu należy wypełnić zaprawą 
gipsową.

A B

Corridor F30
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System Corridor Swing ma konstrukcję mocowaną 

zawiasowo, w której otwarcie z czterech stron daje 

wrażenie szorstkości, a jednocześnie unoszenia się i 

lekkości.

Panele są prostokątne, o długościach do 1,8 m. System 

Corridor Swing jest wyposażony w zawiasy i daje się 

otwierać bez konieczności stosowania narzędzi.

Podczas inspekcji panel pozostaje zawieszony, co 

umożliwia łatwy i szybki dostęp do instalacji znajdujących 

się nad sufitem podwieszonym.

F u n k c j o n a l n e  w z o r n i c t w o  C o r r i d o r  S w i n g  6 0 0  w y r ó ż n i a 
s i ę  c h a r a k t e r y s t y c z n ą  p e r f o r a c ją

1266:

Architekt: Arkitektgruppen Aarhus

Projekt: Greve Rådhus, Dania

Produkt: Corridor Swing – M1

1156, 1158:

Architekt: White Arkitekter Göteborg

Projekt: Medicinskt Kunskapshus, Göteborg, Szwecja

Produkt: Corridor Swing – M1

Corridor Swing 600

1158

1156

1158



600

1200, 1500, 1800
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Wszystkie wymiary w mm.

D e t a l

P e r f o r a c j a

Globe: G1

Quadril: Q1

Micro: M1

Regula: R

Inne wzory perforacji są produkowane na 

zamówienie. Patrz rozdział „Perforacje”.

P r o d u k t

W y m i a r y

600 x 1200 x 12.5 mm

600 x 1500 x 12.5 mm

600 x 1800 x 12.5 mm

W z ó r  s p e c y f i k a c j i

Danoline Corridor Swing 600, G1, 600 x 1200 x 

12,5 mm, z systemem podwieszenia 721000.

Rysunek nr 52

S y s t e m  p o d w i e s z e n i a

Profile ścienne Swing oraz fryzy podwieszane należy 

montować w modułach systemu Corridor 600.

Corridor Swing 600. Połączenie dwóch krawędzi krótszych 
za pomocą profilu W-Swing 3.
Rysunek nr 52.2.003.

Corridor Swing 600 ze stałym fryzem z malowanego panela 
Mitex.
Rysunek nr 52.2.001

Corridor Swing 600, połączenie podłużne dwóch paneli.

Rysunek nr 52.2.002
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S k ł a d o w a n i e  i  m o n t a ż

Produktów nie należy składować i montować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna przekracza 70%, jeśli nie przewidziano inaczej; patrz rozdział 

„Wilgotność”. Równie ważne jest to, aby uwzględnić wcześniejsze wykonanie innych prac, jak np. montaż instalacji technicznych, przed montażem sufitu. Aby 

montaż był szybszy i łatwiejszy, a także w celu uzyskania dobrego efektu końcowego, panele sufitowe należy układać pod kątem prostym. Ułatwi to również 

późniejszy demontaż paneli podczas inspekcji instalacji znajdującej się nad nimi. Nie zaleca się montażu sufitów w temperaturach przekraczających 50°C.

Profil W-SWING 1 / Malowany na 

biało

Art. nr

729196

Szer. x Dł. x Wys.

8/12 x 2400 x 55

 

Profil W-SWING 5 / Malowany 

na biało.

Część nr

729200

Szer. x Dł. x Wys.

68 x 2400 x 53

Profil W-SWING 2 / Malowany na 

biało

Art. nr

730162

Szer. x Dł. x Wys.

40 x 2400 x 16

Klips metalowy / ocynkowany.

Część nr

721175

WSzer. x Dł. x Wys.

70 x 58 x 80

Profil W-SWING 3 / Malowany na biało

Art. nr 729198 Szer. x Dł. x Wys.

92 x 2400 x 16

Śruba / Nakrętka W34 / 

ocynkowane.

Część nr

718473

 

Profil W-SWING 4A / Malowany na 

biało.

Art. nr. 731618

((w połączeniu z W-swing 2)

Szer. x Dł. x Wys.

85 x 2400 x 66

Wieszak zawiasowy / niemalowany.

Część nr

SW6MB

W tym element

Ø4 x 582 x 53

M o n t a ż

E l e m e n t y  s k ł a d o w e

E l e m e n t y  s k ł a d o w e

Profile i akcesoria - 

– ze stali ocynkowanej. 

Malowane na kolor RAL 

9010 (odpowiednik NCS 

0502 Y14R).

P l a n o w a n i e 
p o w i e r z c h n i  s u f i t u
Wymiary modułów są o 24 mm 
większe niż wymiary elementów. 
Po zainstalowaniu wokół 
krawędzi elementu pozostanie 
szczelina szerokości 24 mm.

O d l e g ł o ś c i  m i ę d z y 
p r o f i l a m i
Profile W swing 2 mocowane 
są pod metalowymi klipsami za 
pomocą klipsa W34. Odległość 
między „punktami podwieszenia” 
profili musi być tak dostosowana, 
aby było równa długości elementu 
minus 50 mm. Profile W swing 2 
należy zamocować tak, aby punkty 
podwieszenia znajdowały się 
dokładnie naprzeciwko siebie.

M o c o w a n i e  k l i p s ó w 
m e t a l o w y c h
Klipsy metalowe mocuje się do 
ściany na pionowych stalowych 
profilach w rozstawie osiowym 
800 mm. Najniższa krawędź 
klipsa powinna znajdować się 
65 mm powyżej poziomu sufitu. 
Bardzo ważne jest, aby szkielet 
był sztywny i nie powodował 
deformacji zainstalowanych 
paneli.

W y m i a r o w a n i e ,  f r y z 
d e m o n t o w a l n y
M oznacza linię modułu. Po jednej 
stronie M – od strony panelu Corridor 
- należy zachować szczelinę 12 
mm, a po drugiej stronie – fryzu – 
szczelinę 18 mm. Poziome i pionowe 
profile ceowe montuje się w celu 
stworzenia sztywnej ramy dla profili 
swing. Profile W swing 2 i 4A są 
mocowane do klipsów za pomocą 
kołka W34.

Z a k o ń c z e n i e 
m o n t a ż u
Panel podnosi się do pozycji 
poziomej, a wieszaki 
utrzymywane są w pionie tak, 
aby można je było wsunąć do 
profilu W swing 2.

I n s t a l a c j a  p a n e l i
Panele sufitowe zawiesza się 
wzdłuż jednej krawędzi. Panel 
utrzymywany jest w pionie, z 
wieszakiem skierowanym do 
góry; wieszak zaczepia się o 
profil W swing 2.

I n s t a l a c j a  w i e s z a k a 
S W 6 M B
Wieszak mocuje się do 
przykręconego profilu SW15; 
drugi profil SW15 wciskany 
jest w odpowiednie nacięcie 
tak, aby wieszak znalazł się w 
otworze profilu SW15. Teraz 
można zamocować drugi profil 
SW15, stosując opisaną metodę. 
Nie zaleca się naciągania 
wieszaka podczas mocowania, 
gdyż powoduje to powstawanie 
niepotrzebnych sił bocznych 
działających na profile SW15.

W y m i a r o w a n i e , 
p o ł ą c z e n i e  z e 
ś c i a n ą
M oznacza linię modułu. Po obu 
stronach M należy zachować 
szczelinę 12 mm. Metalowy 
klips, 721175, mocowany jest 
do ściany w rozstawie osiowym 
800 mm, a profil W swing 2 
mocowany jest do klipsów za 
pomocą kołka W34. with the 
W34 bolt.

W y m i a r o w a n i e ,  f r y z 
s t a ł y
M oznacza linię modułu. Po obu 
stronach M należy zachować 
szczelinę 12 mm. Metalowy 
klips, 721175, mocowany jest 
do profili pionowych, a ceowe 
profile poziome są zamontowane 
tak, aby można było do nich 
przykręcić fryz stały. Profil 
W swing 2 mocowany jest do 
klipsów za pomocą kołka W34.

M o n t a ż  p a n e l i
Panele są dostarczane z 
wprasowanymi elementami 
montażowymi. Profile SW15 
są mocowane za pomocą śrub 
wkręcanych we wprasowane 
elementy paneli. Odległość 
między końcem profilu i 
krawędzią panela powinna 
wynosić 15 mm. Na tym etapie 
mocuje się tylko jeden profil 
SW15. Podłoże, do którego 
mocuje się profile nośne, musi 
być płaskie i pełne. Podczas 
mocowania nie może wystąpić 
ugięcie profilu.

Corridor Swing 600

50 mm

I n s t a l a c j a  p r o f i l i 
p o p r z e c z n y c h  S w i n g 
Profil poprzeczny układany jest 
na klipsie metalowym tak, aby 
otwór w profilu poprzecznym 
znalazł się dokładnie nad 
otworem centralnym w klipsie. 
Należy zdjąć folię ochronną 
z poduszek samoprzylepnych 
i przycisnąć mocno profil do 
panela. Przez otwór w profilu i w 
klipsie należy wprowadzić śrubę 
mocującą.

MM M


