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Możliwe wymiary:

600 x	 600	x 12.5 mm

Możliwe wymiary:

300 x	 1200	 x 9.5 mm 

300 x	 1800	 x 9.5 mm 

300 x	 2400	 x 9.5 mm

Możliwe wymiary:

900 x 2700 x 12.5 mm

1200 x 2400 x 12.5 mm

Możliwe wymiary:

300 x 	1200 	x 12.5 mm

600 x 	600 	x 12.5 mm

600 x 	1200 	x 12.5 mm

600 x 	2400 	x 12.5 mm

625 x 	625 	x 12.5 mm

625 x 	1250 	x 12.5 mm

300 x 	1200 	 x 9.5 mm

400 x 	600 	 x 9.5 mm

Krawędź A1/A3 Krawędź BKrawędź B Krawędź F

P ł y t y

Malowana, połysk 5 Malowana, połysk 5 Bez wykończenia Bez wykończenia

N a z w a  p r o d u k t u

K r a w ę d ź

K l a s y f i k a c j a 
o g n i o w a  (EN 14190)

W y m i a r y

P e r f o r a c j a

P o w i e r z c h n i a

U g i ę c i e  i  n o ś n o ś ć
(EN 13964)
Note 2)

EN 14190:2005

Pełna perforacja: B-s1, d0 (C3)

Częściowa perforacja i nieperforowane:

B-s1, d0 (C3)

S: Tändskyddande beklädnad

N:	 K1-A, In 1

DK: Klasse 1 beklaedning

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i nieperforowane:

B-s1, d0 (C1)

FIN: Tyyppihyväksytty REI30 
- yläpohjarakenne

N:	 K1-A, In 1

DK: Klasse 1 beklaedning

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i nieperforowane:

A2-s1, d0 (C1)

FIN: Tyyppihyväksytty REI30 
- yläpohjarakenne

N:	 K1-A, In 1

DK: Klasse 1 beklaedning

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i nieperforowane:

A2-s1, d0 (C1)

FIN: Tyyppihyväksytty REI30 
- yläpohjarakenne

N:	 K1-A, In 1

DK: Klasse 1 beklaedning

Klasa 1 / A / bez obciążenia

Klasa 2 / B / bez obciążenia

Klasa 2 / A / 30N

Klasa 2 / B / bez obciążenia

Klasa 2 / A / 30N

900 x 2700 mm Klasa 2 / A /  
bez obciążenia

600/1200 x 2400 Klasa 2 / B / 30N

Klasa 1 / B / bez obciążenia

Klasa 2 / B / 30N

Uwaga 2): Badanie wykonano zgodnie z wymogami 

normy EN 13964: 2004. Podane wartości dotyczą 

standardowych formatów; patrz również strony 

103 i 105.

D a n o p a n e l C o m b i p a n e l D e s i g n p a n e l T e c t o p a n e l

Ugięcie i nośność:

Perforacja:

Globe Quadril Globe Quadril Globe - G1F Quadril - Q1F Globe Quadril

Micro Regula Micro Regula Micro - M1F Regula Micro Regula
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Możliwe wymiary:

600 x 600 x 12.5 mm

Możliwe wymiary:

600 x 1200 x 12.5 mm

600 x 1800 x 12.5 mm

600 x 2400 x 12.5 mm

Krawędź BKrawędź B

P ł y t y

S o l o -   a n d   S t r a t o p a n e l

 

Laminowana Malowana, połysk 15 Bez wykończenia

Podsumowanie

Solo- i Stratopanel są 
sprzedawane w Danii, Norwegii, 
Szwecji i Finlandii.

EN 14190:2005

Pełna perforacja: B-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i 
nieperforowane:

B-s1, d0 (C1)

FIN: Tyyppihyväksytty REI30 
– yläpohjarakenne class

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i 
nieperforowane:

B-s1, d0 (C1)

Klasa 1 / B / bez obciążenia

EN 13964: Klasa 2 / B / 30N

Klasa 3 / A / bez obciążenia

K i n o p a n e lC o n t r a p a n e l

Globe - G1F

Regula
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Możliwe wymiary:

300 x 1200 x 9,5 mm

300 x 1500 x 9,5 mm

300 x 1800 x 9,5 mm

300 x 2100 x 9,5 mm

300 x 2400 x 9,5 mm

300 x długość specjalna x 9,5 mm

Możliwe wymiary:

300 x długość x 12,5 mm

Maksymalna długość: 2800 mm

Możliwe wymiary:

600 x	1200 x 12.5 mm 

600 x	1500 x 12.5 mm 

600 x	1800 x 12.5 mm

Krawędź EKrawędź D Krawędź D

S u f i t y  s a m o n o ś n e

Malowana, połysk 5 Laminowana Malowana, połysk 5

N a z w a  p r o d u k t u

K r a w ę d ź

W y m i a r y

P o w i e r z c h n i a

K l a s y f i k a c j a 
o g n i o w a

P e r f o r a c j a

U g i ę c i e  i  n o ś n o ś ć   
(EN 13964)
Note 3)

Uwaga 3): Badanie wykonano zgodnie z wymogami 

normy EN 13964: 2004. Podane wartości dotyczą 

standardowych formatów; patrz również strony 

103 i 105.

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C3)

Częściowa perforacja i 
nieperforowane:

B-s1, d0 (C3)

D: DIN 4102-2

Feuerwiderstands-klasse F30

EN 14190:2005

Pełna perforacja: A2-s1, d0 (C1)

Częściowa perforacja i 
nieperforowane:

A2-s1, d0 (C1)

N:	 K1-A, In 1

Klasa 2 / B / bez obciążenia

Klasa 1 / A / bez obciążenia

 Klasa 2 / A / 30N

Klasa 1 / B / 170N Klasa 2 / A / bez obciążenia

Klasa 3 / A / 30N

C o r r i d o r  3 0 0 C o r r i d o r  F 3 0 C o r r i d o r  S w i n g  6 0 0

Globe Quadril Globe Quadril Globe Quadril

Micro Regula Micro Regula Micro Regula



127

E l e m e n t y  D e s i g n

Perforowane panele zakrzywione 

są produkowane na zamówienie.

Perforowane panele z nacięciami 

są produkowane na zamówienie.

Możliwe wymiary:

Minimalny promień 22,5 mm.

Kąt cięcia od 0º do 180º

Minimalna długość 1000 mm.

Maksymalna długość 3000 mm.

Minimalna grubość 2 x 6 mm.

Możliwe wymiary:

Grubość 9 lub 13 mm.

Minimalna szerokość 2 x grubość 

płyty.

Maksymalna szerokość między 2 

nacięciami 720 mm.

Długość jak dla płyt gipsowych.

Bez wykończenia Bez wykończenia

Podsumowanie

N a z w a  p r o d u k t u

W y m i a r y

P o w i e r z c h n i a

P e r f o r a c j a

K l a s y f i k a c j a 
o g n i o w a

EN 14190:2005 A2-s1, d0 (C2) EN 14190:2005 A2-s1, d0 (C2)

C u r v e x M i t e x
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 S y s t e m y  p o d w i e s z e ń  i  a k c e s o r i a  d o  f r y z ó w  i  p r o f i l i  ś c i e n n y c h

Możliwe zastosowanie Nazwa produktu
Nr. SAP 

produktu
Nr. produktu

Szer. x Dług. x Wys.

mm

Liczba sztuk

 w paczce

Contur 600, Linear 600 

Markant 600, Belgravia 600

Prowadnica główna 3080 6501069 35 x 3200 x 38 15

Contur 600, Linear 600 

Markant 600, Belgravia 600

Teownik poprzeczny 3081 

3082

6422069 

6442069

35 x   600 x 38 

35 x 1200 x 38

50 

40

Contur 600, Linear 600 

Markant 600, Belgravia 600

Profil ścienny 3083 511069 30 x 3050 40,5 10

Contur 600, Linear 600, 

Markant 600, Belgravia 600, 

Plaza 600, Danoline tiles 600

Narożnik zewnętrzny 

profilu ściennego

3107 

3108

1334 

1332

Do profilu 24 mm

Do profilu 19 mm

100 

100

Contur 600, Linear 600, 

Markant 600, Belgravia 600,  

Plaza 600, Danoline tiles 600

Narożnik wewnętrzny 

profilu ściennego

3109 

3110

1348 

1346

Do profilu 24 mm

Do profilu 19 mm

100 

100

Contur 600, Linear 600,  

Markant 600, Belgravia 600,  

Plaza 600, Danoline tiles 600

Kształtownik obwodowy do 

podwieszeń T 850 i 7500

3111 1423 13/25 x 3050 x 39,2 32

Contur 600, Linear 600,  

Markant 600, Belgravia 600,  

Plaza 600, Danoline tiles 600

Klips ścienny 3380 88 - - - - 500

Belgravia 600, Plaza 600, 

Danoline tiles 600

Klips przytrzymujący 3378 819 - - - - 500

Contur 600, Linear 600, 

Markant 600

Klips przytrzymujący 3381 935 - - - - 1000

Markant 600, Plaza 600 Klips przytrzymujący 820 

(Markant 600 Swing)

3382 820 - - - - 500

Markant 600, Plaza 600 Klips wieszakowy dla profili T 15 i 

24 mm (maksymalnie 5 kg)

3114 10802 - - - - 50
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Możliwe zastosowanie Nazwa produktu
Nr SAP 

produktu
Nr produktu

Szer. x Dług. x Wys.

mm

Liczba sztuk 

w paczce

Wykonanie dodatkowych otworów na 

wieszaki

Przebijak do otworów - - - - 

- - - -

921 

- - - -

- - - - 

- - - -

- - - - 

- - - -

Wykonanie dodatkowych nacięć w 

teowniku głównym na teownik poprzeczny

Przebijak do nacięć 3608 

- - - -

938 

- - - -

- - - - 

- - - -

- - - - 

- - - -

Montowanie dodatkowych klipsów 

wieszakowych

Narzędzie do klipsów 3372 - - - - - - - - - - - -

Danopanel Klipsy, BE13 3389 BE13 40 x 55 x 1/10 - - - -

Contur z perforacją Globe Klipsy, KO13 3386 KO13 40 x 40 1/10 - - - -

Contur z perforacją Quadril i Micro oraz 

Markant 600

Klipsy, MK13 3385 MK13 40 x 40 1/11 - - - -

Markant 500 Klipsy, MK10 3384 MK10 40 x 40 x 1/8 - - - - 

- - - -

Dodatkowa podkładka redukująca hałas, do 

sufitów podwieszonych z kantem A, 

C, D i E 

Danopor 5860

5846

25 x 595 x 595 

50 x 595 x 595

- - - - 

- - - -

Malowanie fryzów mocowanych na śruby Farba do sufitów 3373 - - - - 5 L, NCS 0700 

40 m2 na płycie bez wykończenia

N a r z ę d z i a ,  k l i p s y ,  d a n o p o r  i  f a r b y

Akcesoria
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1148
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