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Panele Danoline Tiles są montowane na widocznej siatce 

stelaża podwieszenia. Panele sufitowe sprawiają wrażenie 

gładkiej, białej powierzchni, przyjaznej środowisku 

i zapewniającej doskonałe właściwości użytkowe w 

pomieszczeniach o względnie wysokiej wilgotności.

Powierzchnia sufitu jest łatwa do utrzymania w czystości, 

wytrzymała na zmywanie, o dobrej odporności na uderzenia 

mechaniczne.

Oprócz zalet technicznych Danoline Tiles są również 

korzystną alternatywą z ekonomicznego punktu widzenia.

1306:

Architekt: Aukett Ltd. Londyn

Projekt: SAS Radisson, Stansted, Wielka Brytania

Produkt: Danoline Tiles 600 – Białe

1321:

Architekt: Bluestone

Projekt: Farbyka / magazyn ABL – Wielka Brytania

Produkt: Danoline Tiles 600 – Białe

1300:

Architekt: Kinnersley Kent Design, Londyn

Projekt: House of Fraser, Croydon, Surrey, Wielka Brytania

Produkt: Danoline Tiles 600 – Białe

1120:

Projekt: detal

Produkt: Danoline Tiles 600 – Białe

1122:

Architekt: Arkitektkontoret Waage as, Bergen

Projekt: Amficenter Voss, Bergen, Norwegia

Produkt: Danoline Tiles – Metaliczne

Danoline Tiles 600, Białe i Metaliczne

1122

11201119
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System Danoline Tiles Medley montowany jest na widocznej 

siatce podwieszenia. Panele dostępne są z krawędziami 

prostymi lub z fryzowanymi.

Panele sufitowe sprawiają wrażenie gładkiej, 

barwionej powierzchni laminatu, przyjaznej środowisku 

i zapewniającej doskonałe warunki użytkowe w 

pomieszczeniach o względnie wysokiej wilgotności.

Powierzchnia sufitu jest łatwa do utrzymania w czystości, 

wytrzymała na zmywanie, o dobrej odporności na uderzenia 

mechaniczne.

Oprócz zalet technicznych Danoline Tiles Medley są również 

korzystną alternatywą z ekonomicznego punktu widzenia.

1109, 1111, 1114, 1117:

Architekt: Villum Kirkegaard

Projekt: Kontor, Hobro, Dania

Produkt: Danoline Tiles 600 – Melanż (Medley)

Danoline Tiles 600, Medley

1114

11171111
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Regular R, biały lub metaliczny laminat lub folia 

medley. Medley jest dostępna również z perforacją 

Globe G1.

600 x 600 x 6.5 mm

600 x 1200 x 6.5 mm

600 x 600 x 9.5 mm

600 x 1200 9.5 mm

625 x 625 x 9.5 mm

Inne wymiary na zamówienie.

Danoline Danoline Tiles 600, R, 600 x 600 x 6,5 mm.

Biały laminat 600 x 600 x 6,5 mm, montowany do 

widocznego systemu podwieszenia 15/24 mm.

Wszystkie wymiary w mm.
Rysunek nr 40

Danoline Tiles 600 z profilem ściennym.

Rysunek nr 40.2.001

Danoline Tiles 600 z profilem brzegowym.

Rysunek nr 40.2.002

Przycinane profile teowe nie mogą przekraczać długości 

600 mm, powinny być wykonane z teowników 1200 mm. 

Wieszaki muszą być mocowane do głównego profilu w 

rozstawie 1200 mm, nie bliżej niż 400 mm od ściany.

Danoline zaleca stosowanie systemów podwieszeń z 

połączeniami prostymi profili głównych i teowników 

tak, aby unikać różnic wysokości, t.j. aby poszczególne 

elementy systemu podwieszenia były na tym samym 

poziomie.

A

A

A / E - Medley G1 and R

A

A
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E l e m e n t y  s k ł a d o w e

Siatka podwieszenia, 

wieszaki itd. wykonane 

są ze stali ocynkowanej. 

Widoczne elementy są 

malowane na biało, kolor 

CMC 001 Global white 

(odpowiednik NCS 0902 

G48Y).

Produktów nie należy składować i montować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna przekracza 70%, jeśli nie 

przewidziano inaczej; patrz rozdział „Wilgotność”. Równie ważne jest, aby uwzględnić wcześniejsze wykonanie innych prac, 

jak np. montaż instalacji technicznych, przed rozpoczęciem montażu sufitu. Aby montaż był szybszy i łatwiejszy, a także w 

celu uzyskania dobrego efektu końcowego, panele sufitowe należy układać pod kątem prostym. Ułatwi to również późniejszy 

demontaż paneli podczas inspekcji instalacji znajdujących się nad nimi. Nie zaleca się montażu sufitów w temperaturach 

przekraczających 50°C.

Danoline Tiles 600

Profil główny

Art. nr

750030

Szer. x Dł. x Wys.

15 x 3000 x 38

Wieszaki regulowane 

Art. nr.	 Długość

11022	 120-200

11030-99	 200-270

11030	 250-320

11040	 250-440 

11070	 380-690 

11090	 500-940 

11120	 750-1210 

11150	 750-1440 

11200	 1000-1940

Teownik

Art. nr

751130

751230

751430

Szer. x Dł. x Wys.

15 x 300 x 38

15 x 600 x 38

15 x 1200 x 38

Listwa ścienna

Art. nr

1438

Szer. x Dł. x Wys.

19 x 3050 x 32

Profil 

brzegowy

Art. nr

1459 

Szer. x Dł. x Wys.

12 + 19 x 3050 x 10 + 24

Alternatywne podwieszenie S24 patrz Markant 600

a a

U k ł a d
Sufit zwykle układa się, 
począwszy od środka, dzięki 
czemu panele wynikowe są tej 
samej szerokości. Na tym etapie 
należy uwzględnić układ opraw 
świetlnych, kratek wentylacyjnych 
i tryskaczy.

M o n t a ż  l i s t w y
Listwa ścienna jest mocowana w 
rozstawie maksimum 300 mm. 
Profile w narożnikach należy 
dokładnie spasować.

W y z n a c z a n i e
Na ścianach i słupach należy 
zaznaczyć pozycję listwy. Dolna 
krawędź listwy jest poziomem 
sufitu.

W i e s z a k i
Regulowane wieszaki należy 
mocować za pomocą wkrętów, 
klamer lub podobnych elementów. 
Jeśli stosuje się wieszaki 
bezpośrednie, należy je zamocować 
do sufitu. Pierwszy wieszak 
powinien być zamocowany nie 
dalej niż 400 mm od ściany wzdłuż 
linii profilu głównego, a następne 
w rozstawie osiowym 1000 mm. 
Jeśli do systemu podwieszenia 
mocowane będą dodatkowe 
oprawy, należy stosować 
dodatkowe wieszaki.

P r o f i l e  t e o w e
Profile teowe instaluje się, 
wsuwając zaczepy blokujące 
w odpowiednie nacięcia trzonu 
profili głównych i blokując je 
poprzez delikatne wciśnięcie. 
Jeśli teownik nie ma kontynuacji, 
ostatni zaczep należy rozdzielić i 
zagiąć na płasko.

K o n t r o l a  s y s t e m u 
p o d w i e s z e n i a
Po zakończeniu instalacji 
systemu podwieszenia należy 
skontrolować poziomy i kąty 
oraz przeprowadzić odpowiednie 
korekty wieszaków. 

P a n e l e
Po zakończeniu montażu należy 
sprawdzić poziom sufitu.
Panele należy montować w 
rękawiczkach, a przycinać do 
rozmiaru piłką lub nożem.

P r o f i l  g ł ó w n y
Profile należy zamocować 
równolegle w rozstawie osiowym 
1000 mm lub 500 mm, w 
zależności od systemu. Główne 
profile mają zamki łączące na 
obu końcach, można je zatem 
skutecznie łączyć ze sobą.

a a
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Jeśli ściany działowe nie sięgają stropu, a tylko wysokości 

sufitu podwieszonego, może pojawić się potrzeba 

zastosowania wyższych norm redukcji dźwięków (STC). 

Konstrukcja systemu umożliwia całkowitą dowolność 

kształtowania wnętrz i przesuwania ścian.

Danopor jako produkt sufitowy jest dostępny z 

krawędziami D, C, E i A.

600 x 600 x 25 mm

600 x 600 x 50 mm

Inne wymiary dostępne na zamówienie.

Danoline Danopor montuje się do tylnej strony 

systemu Plaza 600, M1, 600 x 600 x 9,5 

mm, malowanego standardowo na biało, 

mocowanego do systemu podwieszenia 15/24 

mm.

Produkt

Krawędź:

Podwieszenie:

Contur 600

D

S24

Linear 600

C

S24

Belgravia 600

E

S15/S24/Ultraline

Markant 600

E

S15/S24

Plaza 600

A

S15/S24
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Naturalne właściwości gipsu sprawiają, że produkty 

Danoline mają dobre parametry redukcji dźwięków o niskich 

częstotliwościach.

W połączeniu z materiałem Danapor – izolacji o niskiej 

gęstości umieszczonej wewnątrz szczelnych worków z 

tworzywa i ułożonej na panelach Danoline – uzyskuje 

się dobre parametry redukcji dźwięków między 

pomieszczeniami, zarówno dźwięków o niskich, średnich, 

jak i o wysokich częstotliwościach.

Właściwości redukcji dźwięków mogą różnić się w 

zależności od zastosowania różnych grubości warstwy 

Danopor. Oprócz tych właściwości konstrukcja sufitu 

wykazuje również dobre właściwości absorpcji dźwięków w 

pełnej gamie częstotliwości.

Wyjątkowo dobre wyniki uzyskuje się dla dźwięków o 

częstotliwościach basowych.

 
 

1367:

Architekt: Berg Arkitekter

Projekt: Förvarshögskolan, Sztokholm, Szwecja

Produkt: Markant 600 – M1

Danopor

1367


